SUBWOOFER LINHA TORNADO
SUBWOOFER TORNADO LINE / SUBWOOFER LINEA TORNADO- e

ESDECIFIm@éES / SPECHFICATIONS / ESPECIFICACIONES 15SWTZ200 1BSWT2200 155WTI000 18SWT3000 155WTS5600 18SWT5600
Didmetro nominal / Nominal diameter / Diametro nominoi 381 (15") 457 (18") 381 (15") 457 (18] 381 (15") 457 (18") mm {in}
Impedancia nominal / Acminal impedance / Impedencia nomingl 4 4 4 4 4 4 Q
Poténcia / Power handling / Potencia
PEAK 2.200 2.200 3.000 3.000 5.600 5.600 w
RMS' 1.100 i 1.100 1.500 1.500 2.800 2.800 W
Sensibilidade / Sensitivity / Sensibiiidad (1IW@1m) 2 93 94 92 94 93 94 dB SPL
Resposta de Frequéncia / Frequency response / Respuesta de Frecuencic @-10 dB 38 - 1500 38-1500 38 - 1500 38-1500 50 - 2500 50 - 2500 Hz
Volume ocupado falante / Voiume displaced by wnufer / Volumen ocupado por & afiavo: 61 / 0215 86 /0304 64 /0226 8,6 / 0304 6 70213 86 / 0,304 1(ft%)
Peso conjunto magnético,’ Mee megnetico 9350 / 21 9.350 7 21 9350 / 21 9.350 / 21 13.800 ; G 13.800 / 32 g {b}
Didmetro da bobina / Voice ¢ 100 / 3,34 100 / 3.34 100 / 3,84 100 7 3.94 100 / 334 100 / 3,54 mm {ir}
Codigo FF.'PEIHII}I Repair code / Codigo reporo 29003293 29003294 29003295 29003296 29003297 29003298
Freq. corte minima J Minimum crossaver / Frec, corta minlr oriendzd (24dB/oit) 40 40 40 40 40 40 Hz
Peso liquido / Net weight / Peso 11.040 / 24 11.380 / 25 11.040 / 24 11.380 / 25 16.500 / 3& 16.700 / 37 g {ib}

tilizado .

. Valor RMS do amplificador a ser utilizado / #5445 vaive of the ampiifier to be used / Vator RVIS def amplificaton & 3
2. A Sensibilidade (SPL] é ca\cuiada em fum;an do rendimento (n0), conferme férmula, SPL(dB) = 112,2 + Log10 (n0) /
4 f 112.2 + logi0{n0)

ty {SPL} is coleulated occording (o the efficiency (nO). SPL{dB) = 112,24+ 0G3G{n0} / Li Sens

ad (571} es

> formuln, SPL{d8) =

PRRAMETRGS DE THIELBSMA}.L;’ THIELE-SMALL PARAMETERS 15SWT2200 18SWT2200 155WT3000 IBSWT2000 15SWTS600 185WT5600

e : a1 a1 a1 a1 52 46 Hz

Re (Para DVC, considerar bobinas em série / if V€, voice coli ars in seis / % bebings et senel 31 322 3 32 3,30 3,30 0

Qms 16,3 17,7 16,3 17,7 18,08 18,40

Qes 0,45 ; v 0,57 045 0,57 0,51 0,55

Qts 0,44 0,55 0,44 0,55 0,5 0,53

Vas 76,3 } 2,695 126 / 4,450 76,3 | 2,665 126 ;/ 4450 44 7 96 / 1 {ft%)
Ref Eff 1,14 AT 1,14 41 1,62 %

sd 00814 / 161500 01198 / 00814 / i 00814 § 1261700 0,194 4 15000 m? {in?}
vd 862,8 / 52,7 12656 / 8628 / 9240 / 56,4 13130 / 80,1 em® (in°)
Xmax 106 s 0.4 10,6 / 0.4 106 / G4 11 f 04 11 /04 mm {in}
Bl 17,8 187 % 15,9 206 21,1 T.m

A exposicéio a niveis de ruido além dos limites de tolerdncia especificados pela Norma Brasileira NR 15 - Anexo 1% pode causar perdas ou danos auditives. A Harman do Brasil ndo se responsabiliza pelo uso
indevido de seus produtos. (*Portaria 3214/78).




— Os volumes sugeridos para as caixas referem-se a um unico alto-falante, ja incluso o volume ocupado pelo mesmo e pelo(s) duto(s).

— Para caixas com mais de um alto-falante, deve-se multiplicar o volume sugerido pelo nimero de alto-falantes e construi-las com camaras separadas (divisdrias internas).

— 0s volumes sugeridos de caixas consideram o reforco de graves introduzidos pelo interior do veiculo com o porta-malas fechado. .
— The suggested enclosure volumes are related to only one speaker, including woofer and duct(s) displaced volume. g

— For enclosure with more than one speaker, it is necessary to multiply the suggested volume and duct(s) by the quantity of speakers and build them with separated chambers (internal division).
— Box valumes considering the bass lift inside the car with closed openings.

- Los volumenes sugeridos a las cajas se refieren a un sdlo altavoz, ya incluido el volumen ocupado por el mismo y por los conductos.
- Para cojas com mds un altavoz se debe multiplicar el valumen sugerido por el nimero de altavoces y construirlas con cémaras separadas (divisorias internas).
- Los volumenes sugeridos de cajas consideran el refuerzo de graves introducidos por el interior del vehiculo con maletero cerrado.
MODELOS
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185SWT2200 100 / 130 3
155WT3000 60 /90 3
18SWT3000 100 / 130 3
155WT5600 65/ iz
18SWT5600 80 / ¢ 3
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Desenho ilustrativo / Draft drawing / Disefio ilustrativo
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YBL RESTRICAO DE GARANTIA

Todos os produtos foram projetados para utilizagdo conforme as respectivas especificagdes técnicas que acompanham
« 0O produto e/ou disponibilizadas no site (www.harman.com/brasil). Desta forma, defeitos ou problemas de desempenho
oy HARMAN decorrentes da n&o utilizagao do produto conforme as suas especificagdes, implicara na perda da garantia do fabricante.

DICAS DE INSTALACAO ‘ PERDA DE GARANTIA

Bobina com fiagao solta e Bobina
1- Verifique a faixa de frequéncia de trabalho especificada para o enrolamento carbonizado queimada
produto e proceda com os cortes adequados.

2- Para subwoofers é obngatorlo o uso de filtro subsénico (HI-
PASS);

3- Para mid bass (médio-graves), drivers, tweeters, super
tweeters, é obrigatdrio o uso de filtro HI-PASS, conforme
especificado no folheto técnico que acompanha o produto;

4- A caixa acustica deve ter volume interno e ser sintonizada
conforme especificado no folheto técnico que acompanha o
produto;

5- Antes de ligar o sistema, certifique-se de que todos 0s ganhos
dos equipamentos (CD player, radio, dvd, processador,
crossover, amplificador) estejam na posigdo “MINIMQ”, para Distorgéo do sinal de dudio, causado
posteriores ajustes; pelo uso inadequado do amplificador

3y
A garantia também sera cancelada quando: . |
1- Algum componente do produto for violado ou consertado por profissional ndo autorizado pela Harman.
2- O produto estiver com a estrutura original alterada. |

| 3- O produto nao tiver condlgoes de ser inspecionado devido ao mau acondicionamento durante transporte
| 4- O produto apresentar sinais de tombamento, queda ou avaria. !
| 5- O produto ndo apresentar defeito. 3
6

- O cliente ndo apresentar Nota Fiscal. J

Atendimento Técnico: 0800-514161
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