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12" High Power
Low Profile Subwoofer

Subwoofer de 12" de
Perfil Bajo de Alta Potencia

USER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO



Thank you for purchasing a MATRIX subwoofer. This is a state-of-the-art
product carefully designed and manufactured for vehicle use. It has

been thoroughly tested to ensure consistent and reliable performance.

If you have any question about the operation of your MATRIX

subwoofer that is not answered by this manual, contact your dealer.

Gracias por comprar un subwoofer Matrix. Este es un producto innovador
cuidadosamente disefiado y fabricado para el uso de vehiculos. Ha sido
probado exhaustivamente para garantizar un rendimiento consistente y
confiable. Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su
subwoofer Matrix que no es respondido en este manual, favor de
contactar con su distribuidor.

Precautions

® Before cutting holes, check the mounting space with supplied template.

® To prevent noise pick-up, keep the wiring of this unit away from motors,
high-voltage leads and other possible noise sources.

@ To prevent short-circuit, keep all wiring away from moving parts sharp edges.

® Make sure you have carefully read and understood the installation instructions.

Precauciones

® Antes de cortar los aguijeros, verifique el espacio de montaje con la
plantilla suministrada.

e Para evitar la captacion de ruido, mantenga el cable de esta unidad alejado
de los motores, cables de alto voltage y otras posibles fuentes de ruido.

e Para evitar cortocircuitos, mantenga todo el cable alejado de las partes
moviles con bordes filosos.

® Asegurese de haber leido y entendido cuidadosamente las instrucciones
de instalacion.



1

1

2” (305mm) Subwoofer

(500 Watts RMS Sealed Enclosure)

12" High Power Slim Mount Subwoofer
High Quality Poly Injection Cone

Foam Surround

2" High Temperature Kapton Voice Coil
1000 Watts MAX / 500 Watts RMS

50 oz. Magnet / 100 oz. Magnet Structure
Concealed Magnet

Impedance: 4 OHM

Efficiency: 90dB (1 Watt / 1 Meter)
Frequency Response: 35Hz - 2K Hz
Mounting Depth: 3-1/2”

2” (306mm) Subwoofer

(Caja sellada RMS de 500 Vatios)

Subwoofer de 12" de Perfil Bajo de Alta Potencia
Cono de Inyeccidn de Polietileno de Alta Calidad
Anillo de Goma Espuma

Bobina de 2" Voz Kapton de Alta Temperatura
1000 Vatios MAX / 500 Vatios RMS

Iman de 50 oz. / Estructura de Iman de 100 oz.
Iman Oculto

Impedancia: 4 OHM

Eficiencia: 90dB (1 Vatio / 1 Metro)

Respuesta de Frecuencia: 35Hz - 2KHz
Profundidad de Montaje: 3-1/2”



Repommended Enclosures
Cajas Recomendadas:

Please note: Our recommended box volumes are given for

internal air requirements.
Tenga en cuenta: Nuestros volimenes de caja recomendados
estan dadas para los requerimientos del aire interno.

LX12 Amplitude Response(dB/Hz) Sealed EnC[OSUre
LX12 Respuesta de Amplitud (dB/Hz) Caja Cerrada
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Box Volume : 1.0 Cu Ft
Volumen de la Caja: 1.0 Cu Ft

Box is given as internal air volume including driver displacement.
La caja se da como el volumen de aire interno incluyendo el
desplazamiento del conductor.




LX12 Amplitude Response(dB/Hz) Ported Enclosure
LX12 Respuesta de amplitud (dB/Hz) Caja Ventilada
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Ported Enclosure

Caja Ventilada

Box Volume : 1.2 Cu Ft
Volumen de la Caja: 1.2 Cu Ft

Box is given as internal air volume including driver displacement.
La caja se da como el volumen de aire interno incluyendo el
desplazamiento del conductor.

Port Frequency : 45 Hz
Frecuencia del Puerto : 45 Hz

Port Diameter - 3 Inches
Diametro del Puerto : 3 Pulgadas
Port Length : 5.5 Inches
Longitud del Puerto : 5.5 Pulgadas



Product Specifications

Speaker Impedance table
Free Air Resonance (Fs)
Total Q Driver @ FS including all resistances (Qts)

Q of the Driver @ FS including non electrical resistance only (Qms)
Q of the Driver @ FS including electrical resistance only (Qes)
The Driver's compliance expressed as an equivalent (Vas)

Volume of all (cubic Ft.)

The Driver's linear displacement (inches) (Xmax)
The DC resistance of the driver's single voice coil{ohm) (Re)
Thermal Power rating of Driver (R.M.S./Peak) (Pe)
The Driver's sensitivity (dB) (Sens)

Especificaciones del producto

Impedancia del Parlante tab
+Resonancia de Aire Libre (Fs)
-Controlador Q total a FS Incluye todas las resistencias  (Qts)
«El Q del controlador a FS incluyendo solamente

resistencia no eléctrica (Qms)
‘ElI Q del controlador a FS incluyendo solamente

resistencia eléctrica (Qes)
+La conformidad del conductor expresada como

un volumen equivalente de todos (pies clibicos) (Vas)
- El desplazamiento lineal del conductor (pulgadas) (Xma;()
+La resistencia de DC de una bobina de voz del

conductor (ohm) (Re)
- Clasificacion de la energia térmica del

conductor (R.M.S./ Peak ) (Pe)
-La sensibilidad del conductor (dB) (Sens)

4 ohms
38
0.871
8.706
0.968
1.693

0.207
3.6

500W/1000W
90

4 Ohmios
38
0.871

8.706

0.968

1.693
0.207

3.6

500W/1000W
90



Calculating Enclosures

It is difficult to give exact box dimensions that are universal for all cars and trucks.
It is for this reason that you must be able to calculate the space which you have
available in order to achieve the proper air volume required.

It is recommended to build your enclosure from 3/4" thick MDF (medium density fiberboard).
Make sure the enclosure is sealed air tight.

Calculating External Volume

1) To calculate box volume, measure the outside Width x Height x Depth of the
enclosure. Example: 12" x 14" x 9" = 1512"

2) Next you must convert cubic inches into cubic feet. To do this, you must divide
the cubic inch total by 1728". Example: 1512 + 1728=.875 Cubic feet

Calculating Internal Volume

1) To calculate the internal (net) volume of the above box you must first multiply
the thickness of the wood you are using by Two (2) Example: 3/4" x 2"=1.5"

2) Next Subtract 1.5 from each of the outside measurements of the box.
Width 12-1.5=10.5 Height 14-1.5=12.5 Depth 9-1.5=7.5

3) Multiply the new totals (H x W x D) Example: 10.5 x 12.5 x 7.5=984.375

4) Next you must convert cubic inches into cubic feet. To do this, you must divide
the cubic inch total by 1728". Example: 984.375 +1728=.5696 Cubic feet

Calculo para las Cajas

Es dificil dar diménsiones universales exactas de la caja para todos los
coches y camiones.

Es por esta razén que debe estar capacitado para calcular el espacio que
tiene disponibles para conseguir el requerido volumen de aire adecuado.

Se recomienda construir su cajén de MDF de 3/4" de espesor (tablero de
fibra de densidad media).Aseglirese de que el cajon esté sellado
herméticamente.

Calculo del Volumen Externo

1) Para calcular el volumen de la caja, mida el Ancho del exterior x Altura x
Profundidad de la caja. Ejemplo: 12" x 14" x 9"= 1512"

2) A continuacién, debe convertir pulgadas cubicas en pies cubicos. Para
hacer esto, debes dividir el total de pulgadas cubicas por 1728" ,
Ejemplo: 1512 + 1728 = 0.875 Pies cubicos

Calculo del Volumen Interno

1) Para calcular el volumen interno (neto) de la caja de arriba, primero
debe multiplicarse el espesor de la madera que esta utilizando por
Dos (2) Ejemplo: 3/4" x 2" = 1.5"

2) Después Sustraer 1.5 de cada una de las medidas externas de la caja.
Ancho12-15=10.5 Altura14-1.5=125 Profundidad9-1.5=75

3) Multiplicar los nuevos totales (A x A x P) Ejemplo: 10.5 x 12.5 x 7.5 = 984.375
4) A continuacion, debe convertir pulgadas cubicas en pies cubicos. Para

hacer esto, debes dividir el total de pulgadas cubicas por 1728”.
Ejemplo: 984.375 + 1728 = 0.5696 Pies cubicos
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